BAASTRUP®

Danmarks storste producent af landbrugsvogne

BTS 14 NewlLine

Kornvogn med todelte aftagelige kornsider og stort rumfang

Lasteevne (kg) 14.000

Ladstarrelse LxBxH (m) 5,20 x 2,45 % 0,75 + 0,85
Rumindhold (m?) Ca.9,6
Aksler/drejbar/bremser 2/0/2

Hydraulisk bagsmaek Standard

Totalhgjde standard (m) med hjul

385/65 R 22,5 med kornsider 285

Hjulmontering standard 385/65R 22,5

Hydraulisk stettefod Standard

Rumindhold m. kornsider (m?) Ca. 20,1

Ekstraudstyr som rullepresenning; Sperg maskinhandler om prisen

Ekstra hjulmontering.
Hyd. affjedret traek.
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BTS 14 Newline

Standardudstyr

1. Fast vippebogie

2. Kornsidesaet

3. Justerbar treekhgjde

4. Dxkstorrelse 385/65 R 22,5
5. LED-lys

6. Hydrauliske bremser

7. Pladetykkelse ladbund 4mm

Aftagelige kornsider. Nederste del af
kassen er 0,75 m hgj, kornsiderne er 0,85
m hgje.

Cylinder med 6 led. Kraftig undervogn.
Stige og indvendig trin er standardudstyr.
Mulighed for platform.

Kassen er opbygget med fuldsvejsede
ladsider, profileret 45 graders overgang fra
bund til sider.

8. Rude i forsmaek

9. Mal pa kasse indv.
5,20x%2,45%x0,75m

10. Hojde pa kornsider 0,85 m

11. Totalhgjde m/std. daek
med kornsider 2,85 m

12. Hydraulisk stattefod

Daekmontering her. 385/65 R 22,5.
Skaerme er ekstraudstyr.

\ognen er monteret med bogie med brem-

ser pa begge aksler.

Justerbar traek. Hyd. affjedret traek kan
eftermonters.

Ekstraudstyr
1. Specialfarve mod merpris,
ekstra leveringstid

2. Alternative daek
3. Affjedret traek
4. Rullepresenning
5. Platform foran

Lovpligtigt LED-lysanlaeg er monteret.

Newline

Hydraulisk bagsmaek med dobbeltvirkende
cylinder. @verste bagsmaek tophaengt.
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