
En liftophængt kombinationsspreder til Kalk, han-
delsgødning, kompost, top dressing etc.

Enkel: Sprederen er udviklet således at daglig brug og 
indstilling er lavet så enkelt som muligt. Derved sikres, at 
der altid opnås korrekt dosering og et jævnt spredebillede.

Præcis: Bredal har igennem en menneskealder, specia-
liseret sig i at sprede, kalk, handelsgødning, kompost, 
topdressing og lign. materialer, disse erfaringer ligger til 
grund for udviklingen af denne serie.

Driftssikker: I kraft af den enkle konstruktion og brugen af 
kvalitetskomponenter, sikres en lang levetid på maskinen.
Den enkle opbygning sikrer at maskinen er meget driftsik-
ker, og nem at vedligeholde.

Sprederen er lavet med en god afskærmning frem mod 
traktoren, for at undgå unødig især handelsgødning og 
salt på traktoren.

Med det konstant bevægelige bundbånd, er der ikke brug 
for omrørere, og muliggør dosering af selv klumpede ma-
terialer. 

Kombinationen af brug af rustfrie elementer og en op-
timal industrilakering sikrer maskinen bedst muligt mod 
tæring. 

I kraft af de mange funktionsmuligheder, der også in-
kluderer vinterspredning af sand og salt, opnås en høj 
udnyttelse af maskinen. 
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SG-serien kan leveres i 4 forskellige størrelser:
	 SG-500	 SG-1000	 SG-1500	 SG-2000
Rumindhold*:	 500 ltr	 1000 ltr	 1500 ltr	 2000 ltr
Kasselængde*:	 1000 mm	 1200 mm	 1520 mm	 1520 mm
Kassebredde*:	 1400 mm	 1750 mm	 2000 mm	 2000 mm
Læssehøjde*:	 1125 mm	 1300 mm	 1430 mm	 1600 mm
Total længde*:	 1970 mm	 2030 mm	 2035 mm	 2035 mm
Total bredde*:	 1770 mm	 1770 mm	 2000 mm	 2000 mm
Total vægt*:	 430 kg	 450 kg	 475 kg	 545 kg
Spredebredde:	 2-10 m	 2-10 m	 2-10 m	 2-10 m

*Alle oplysninger er for standardversion.

SG-versioner er manuelt styret via to ventiler, der regulerer henholdsvis båndhastighed og omdrejninger på spredetallerkner. 
Mulighed for mekanisk hjultræk til kørselsafhængig dosering.

SGS-versioner er styret via TeeJet 500 computer. Denne spreder er kørselsafhængig. 

SGS- og SG-versionerne kræver en oliemængde på ca. 30 ltr/min. 

Mulighed for tilkøb af diverse ekstraudstyr.
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