
Zappatrici
Rotary tillers

IT - EN



HP 20÷35
kW 15÷36

cm 15
inch 6

Serie F1S

HP 30÷55
kW 23÷41

cm 18
inch 7

Serie F2S
HP 30÷55
kW 23÷41

cm 18
inch 7

Serie F2C

HP 30÷60
kW 23÷45

cm 18
inch 7

Serie F25

HP40÷65
kW 30÷48

cm 22
inch 9

Serie F3C

HP 30÷55
kW 23÷41

cm 18
inch 7

Serie F2Si

Agricoltura
su misura

HP 30÷55
kW 23÷41

cm 18
inch 7

Serie F2

HP40÷65
kW 30÷48

cm 22
inch 9

Serie F3

HP 15÷30
kW 12÷23

cm 15
inch 6

Serie F0S

Rotary tillersZAPPATRICI



HP40÷65
kW 30÷48

cm 22
inch 9

Serie F3CSi

HP60÷85
kW 45÷63

cm 25
inch 10

Serie F35C

HP 70÷140
kW 52÷103

cm 28
inch 11

Serie F4C

HP 90÷180
kW 67÷133

cm 28
inch 11

Serie F5C

HP 180÷280
kW 133÷206

cm 28
inch 11

Serie DF5

HP 250÷400
kW 67÷133

cm 30
inch 12

Serie DF6

HP40÷65
kW 30÷48

cm 22
inch 9

Serie F3SA

Tailor-made 
soil preparation

Trasmissione 
a 6 ingranaggi

Zappatrici pieghevoli
Folding rotary tillers



Modello
Model

Larghezza di lavoro
Working width

Larghezza totale
Overall width

Zappe
Tines

Peso
Weight

cm (inch) cm (inch)  n. kg

Serie F
F0S - 085 83 33 95 37 16 120
F0S - 105 103 41 115 45 20 130
F0S - 125 123 48 135 53 24 140
F1S - 085 83 33 95 37 16 140
F1S - 105 103 41 115 45 20 158
F1S - 125 123 48 135 53 24 175
F1S - 145 143 56 155 61 28 190
F2 - 120 118 46 133 52 24 220
F2 - 140 138 54 153 60 28 250
F2 - 160 158 62 173 68 32 270
F2 - 180 178 70 193 76 36 295

F2S - 120 118 46 133 52 24 240
F2S - 140 138 54 153 60 28 270
F2S - 160 158 62 173 68 32 290
F2S - 180 178 70 193 76 36 310
F2C - 120 118 46 133 52 24 260
F2C - 140 138 54 153 60 28 280
F2C - 160 158 62 173 68 32 295
F2C - 180 178 70 193 76 36 310
F2Si - 120 118 46 133 52 24 295
F2Si - 140 138 54 153 60 28 315
F2Si - 160 158 62 173 68 32 340
F2Si - 180 178 70 193 76 36 375
F25 - 120 120 47 135 53 36 310
F25 - 140 140 55 155 61 42 335
F25 - 160 160 63 175 69 48 360
F25 - 180 180 71 195 77 54 385
F3 - 140 140 55 157 62 36 325

F3 - 160 160 63 177 70 42 350

F3 - 180 180 71 197 78 48 380
F3 - 200 200 79 217 85 54 410

F3C - 140 140 55 157 62 36 345
F3C - 160 160 63 177 70 42 365
F3C - 180 180 71 197 78 48 397
F3C - 200 200 79 217 85 54 430

Modello
Model

Larghezza di lavoro
Working width

Larghezza totale
Overall width

Zappe
Tines

Peso
Weight

cm (inch) cm (inch)  n. kg

Serie F
F3CSi - 140 140 55 157 62 36 420
F3CSi - 160 160 63 177 70 42 440
F3CSi - 180 180 71 197 78 48 465
F3CSi - 200 200 79 217 85 54 480
F3SA - 140 140 55 154 61 36 470
F3SA - 160 160 63 174 69 42 490
F3SA - 180 180 71 194 76 48 515
F3SA - 200 200 79 214 84 54 540
F35C - 160 160 63 177 70 36 520
F35C - 180 180 71 197 78 42 545
F35C - 210 210 83 227 89 48 585
F35C - 230 230 91 247 97 54 640
F35C - 250 250 98 267 105 60 675
F4C - 210 210 83 227 89 48 770
F4C - 230 230 91 247 97 54 800
F4C - 250 250 98 267 105 60 820
F4C - 280 280 110 297 117 66 850
F4C - 300 300 118 317 125 72 900
F5C - 230 230 91 247 97 54 980
F5C - 250 250 98 267 105 60 1170
F5C - 280 280 110 297 117 66 1250
F5C - 300 300 118 317 125 72 1320

Serie DF
DF5 - 420 422 166 449 177 102+6 2940
DF5 - 460 462 182 489 193 114+6 3100
DF5 - 500 502 198 529 208 126+6 3390
DF5 - 560 562 221 589 232 138+6 3600
DF5 - 600 602 237 629 248 150+6 3900
DF6 - 460 462 182 497 196 108+6 4140

DF6 - 500 502 198 537 211 120+6 4410

DF6 - 560 562 221 597 235 132+6 4720

DF6 - 600 602 237 637 251 144+6 4900

DF6 - 640 642 253 677 267 156+6 5090

Forigo roteritalia  Via Brennero Nord, 9  - 46035 Ostiglia (Mantova) - ITALY - Tel. +39 0386 32691 - Fax. +39 0386 31250
e-mail: info@forigo.it - www.forigo.it  
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GREZZE Ghisa Sferoidale.UNI 7601    GREZZE Ghisa Malleabile...UNI 7451
LAVORATE................UNI 5307    STAMPATE..................UNI 6324   GREZZE Ghisa Grigia........UNI 7068
TOLLERANZE GENERALI PER QUOTE SENZA INDICAZIONE DELLA TOLLERANZA:

ORIGINE:
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STATO

SCALA DISEGNO:

RESISTENZA

DATA: DISEGNATO: FORMATO UNI

FINITURADUREZZA

PROFONDITA'

DISEGNO

PESO Kg.

REVISIONE: A2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

1 /1 

T:\DISEGNI\INTERRATRICI\G35\NEW-G35\G3596010.ipt

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

ROTER ITALIA s.r.l.  -  46035 Ostiglia MANTOVA  -  ITALY  -  Tel. 0386-32691  Fax. 0386-31250

Scala PLOT

PR
EV

EN
TI

VA
 A

UT
OR

IZ
ZA

ZI
ON

E 
SC

RI
TT

A
DI

 Q
UE

ST
O 

DO
CU

ME
NT

O 
SE

NZ
A 

LA
 N

OS
TR

A

GREZZE Ghisa Sferoidale.UNI 7601    GREZZE Ghisa Malleabile...UNI 7451
LAVORATE................UNI 5307    STAMPATE..................UNI 6324   GREZZE Ghisa Grigia........UNI 7068
TOLLERANZE GENERALI PER QUOTE SENZA INDICAZIONE DELLA TOLLERANZA:
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SOST. DAL COD.

MAT. TRATT.

STATO

SCALA DISEGNO:

RESISTENZA

DATA: DISEGNATO: FORMATO UNI
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DISEGNO
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REVISIONE: A2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

1 /1 

T:\DISEGNI\INTERRATRICI\G35\NEW-G35\G3596010.ipt

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

ROTER ITALIA s.r.l.  -  46035 Ostiglia MANTOVA  -  ITALY  -  Tel. 0386-32691  Fax. 0386-31250

Scala PLOT

PR
EV

EN
TI

VA
 A

UT
OR

IZ
ZA

ZI
ON

E 
SC

RI
TT

A
DI

 Q
UE

ST
O 

DO
CU

ME
NT

O 
SE

NZ
A 

LA
 N

OS
TR

A

GREZZE Ghisa Sferoidale.UNI 7601    GREZZE Ghisa Malleabile...UNI 7451
LAVORATE................UNI 5307    STAMPATE..................UNI 6324   GREZZE Ghisa Grigia........UNI 7068
TOLLERANZE GENERALI PER QUOTE SENZA INDICAZIONE DELLA TOLLERANZA:

ORIGINE:
PESO Kg.

E' 
VI

ET
AT

O 
CO

MU
NI

CA
RE

 A
 TE

RZ
I I

L C
ON

TE
NU

TO

DESCRIZIONE FINITO

DESCRIZIONE GREZZO

CODICE FINITO

CODICE GREZZO

SOST.IL COD.

SOST. DAL COD.

MAT. TRATT.

STATO

SCALA DISEGNO:

RESISTENZA

DATA: DISEGNATO: FORMATO UNI

FINITURADUREZZA

PROFONDITA'

DISEGNO

PESO Kg.

REVISIONE: A2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

1 /1 

T:\DISEGNI\ZAPPATRICI\F35\F3656010.ipt

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

ROTER ITALIA s.r.l.  -  46035 Ostiglia MANTOVA  -  ITALY  -  Tel. 0386-32691  Fax. 0386-31250

Scala PLOT

PR
EV

EN
TI

VA
 A

UT
OR

IZ
ZA

ZI
ON

E 
SC

RI
TT

A
DI

 Q
UE

ST
O 

DO
CU

ME
NT

O 
SE

NZ
A 

LA
 N

OS
TR

A

GREZZE Ghisa Sferoidale.UNI 7601    GREZZE Ghisa Malleabile...UNI 7451
LAVORATE................UNI 5307    STAMPATE..................UNI 6324   GREZZE Ghisa Grigia........UNI 7068
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TOLLERANZE GENERALI PER QUOTE SENZA INDICAZIONE DELLA TOLLERANZA:
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Rotore speciale Douplex 
Special Douplex rotor

Lato opposto 
Opposite side 
transmission in 
oil bath

Zappa a virgola 
Speed C Blades

Rotore con zappe di testa rivolte verso l’interno 
Rotor with external blades facing inwards

Rotore con zappe di testa rivolte verso l’esterno 
Rotor with external blades facing outwards

Kit Rotore con zappe Rotodent
Rotor with straight Rotodent tines

Zappa squadro 
Square L Blades

Zappa vanga 
Spade Blades

Tenute frontali 
Front dual 
metal face 
seals in oil 
bath

Rotore 
imbullonato 
Removable 
flanged rotor

Tenute frontali 
Front dual 
metal face seals

Trasmissione a 6 
ingranaggi 
Lateral 6 gears 
transmission in 
oil bath

Cambio 
velocità 
Multi-speed 
gearbox

Trasmissione a 
catena 
Lateral chain 
transmission 
with automatic 
chain tensioner

Trasmissione a 3 
ingranaggi 
Lateral 3 gears 
transmission in 
oil bath

Lato trasmissione 
Rotor 
transmission-side 
professional 
mechanism

Rotary tillersZAPPATRICI


